
1/4

F

E

D

C

21 53 4

B

A

1 2 3 4 5

76 98

F

E

D

C

6 7 8 9

B

A

DRAFT. CHECKED BY

ACCESSORIES

FILE NAME PAGE N.

DIRECTORY DATE

G G

A.FRIZZIERO A.FRIZZIERO

OCTOPUS (double zone)

14/06/2017

OCTV2001B

23
0V

-5
0 

H
z

N
L1
PE

Unità
Unit

VAL2 NL VAL1 LOW MED HI

Breath (FCV2)

VAL2 NL VAL1 LOW MED HI

Breath (FCV2)

ZONA 1
ZONE 1

NOTA: PRESTARE ATTENZIONE A NON
INVERTIRE LA FASE CON IL NEUTRO PER
EVITARE CORTOCIRCUITI
NOTE: TAKE CARE NOT TO INVERT PHASE
AND NEUTRAL TO AVOID SHORT
CIRCUITS.

ZONA 2
ZONE 2

Questa pagina e la successiva sono per l'installatore. Tutte le linee tratteggiate sono relative a fili a cura dell'installatore.
This page and the next one are for the installer. All the dotted electric connections are installer's care

PE PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 L L1 L2 L3 L4 L5 N N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 V1L V1M V1H V2L V2M V2HV12 V12 V22 V22L6
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Zone1 valve
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I termostati ambiente vanno configurati con i parametri come sotto
indicato. Per entrare nella lista parametri:
1) tenere premuto "M" per 5 secondi quando il termostato è acceso.
Quando nel display compare "01", premere "M" per   scorrere i
parametri, usando i pulsanti "<" e ">".
2) settare i parametri come sotto indicato

Thermostats parameter setting as below:
1) press "M" for 5 seconds when thermostat power on, "timing" shows "01"
then press "M" to choose the parameter which you need and press "< " or
">" to adjust.
2) parameters setting are:

Item Name Default Setting
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Communication ID 01 Default 01
Low temp. protection OF Default OF
Fan stop at set point DB Default DB
2 or 4 pipe system 02 Default 02 (2 pipe system)
Time format 24 12: 12 hour; 24: 24 hour
Eco Cool set point 26 setting range is 22-32C

Enter the stand-by 02 time=time x 10s
Timing and programming 02 Default 02, contact the factory if

you need the program

Eco Heat set point 18 setting range is 10-21C

OCTOPUS (double zone)

14/06/2017

OCTV2001B

Nella scheda elettronica sono presenti anche contatti puliti che permettono
di essere interfacciati con sonde di CO2, sonde fumi/aria inquinata e che
permettono il controllo completo dell'unità in alternativa ai termostati
indicati nella prima pagina. Per questa applicazione, chiedere informazioni
all'azienda (riferimento InAUX1 e InAUX2).

In the main electronic board, there are also free contact that allow to be used in
association with CO2, smoke and quality air probe.
There are also other free contact to be used in alternative with the thermostats
indicated at page 1.
For this application, make request to the factory (referring to InAUX1 e InAUX2).

Contatto pulito INFREE sonda aria viziata CO2.
Interfacciando il contatto con una sonda di temperatura, quando il
contatto apre, si avrà allarme aria inquinata: ci sarà un beep e tutti i
ventilatori dell'unià andranno alla supermassima velocità, al fine di
assicurare il maggior ricambio d'aria nell'ambiente. La serranda di
bypass sarà sempre aperta.

INFREE free contact for air quality.
Connecting an opportune probe, when the contact will open, there will be
quality air alarm. There will be a Beep and all the fanmotor will run at
supermax speed, so to warrant the maximum air renewal in the ambient.
Free cooling damper will be always opened.

INFREE INFREE

No allarme
No alarm

Allarme
Alarm

Prima di collegare la sonda
qualità dell'aria, staccare il
ponticello elettrico fatto in
azienda
Before connecting the air quality
probe, remove the electric bridge
made by factory.
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Questa pagina e la successiva raccolgono tutte le connessioni elettriche fatte in fabbrica.
This page and the next one contain all the electric connections by factory.

PE PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 L L1 L2 L3 L4 L5 N N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 V1L V1M V1H V2L V2M V2HV12 V12 V22 V22L6

5+ +VR INFREE InAUX2 - +GND InAUX1 PB2 PB1 PBAUX + P2  - + P1  - + CO2 -

MFC2

- +
MFC1

- +
M2RFC2

- +
M2RFC1

AUX A+ B- VRGND

Scheda elettronica a bordo unità
Main electronic board in the unit
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FUSE
Wifi

PE1
L1
N1

PE2
L2
N2

M
FC

1 
-

M
FC

1 
+

M
FC

2 
-

M
FC

2 
+

PE3
L3
N3

PE4
L4
N4

M
2R

FC
1 

-
M

2R
FC

1 
+

M
2R

FC
2 

-
M

2R
FC

2 
+

PB1: aria fresca, fresh air
PB2: ripresa aria viziata, expulsion air.

Se
rv
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FUSE

Contatto pulito optionale per sonda CO2 (ponticellato in fabbrica)
Optional free contact for CO2 sensor (electric bridge by factory)

Unità
Unit
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fan motor
zone 1

black wire

blue wire
white wire

red wire

L1
N1

MFC1 -
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yellow green wire
PE1

fan motor
zone2

black wire

blue wire
white wire

red wire

L2
N2

yellow green wire
PE2

MFC1 +

MFC2 -
MFC2 +

EBMPASTEBMPASTblack wire
blue wire

yellow green

blue wire

yellow wireyellow wire

L3
N3

PE3

EBMPASTEBMPASTEBMPASTEBMPASTEBMPASTEBMPASTEBMPASTEBMPASTEBMPASTEBMPASTEBMPASTEBMPASTEBMPASTEBMPASTEBMPASTblack wire
blue wire

yellow green

blue wire

yellow wireyellow wire

Recovery
fresh air
fanmotor

Recovery
expulsion air
fanmotorL4

N4
PE4

M2RFC1 -
M2RFC1 +

M2RFC2 -
M2RFC2 +

Configurazione dip switch (in rosso i settaggi di fabbrica)
Dip switch configuration (default in red colour)

SW1=SW2=1

Max Med Min

10Vdc 7Vdc 4Vdc

SW1=1, SW2=0 9Vdc 7Vdc 4Vdc

8Vdc 6Vdc 4Vdc

7Vdc 5Vdc 3Vdc

SW1=0, SW2=1

SW1=SW2=0Fa
n 

co
il

fa
n 

m
ot

or
se

tti
ng

SW3=SW4=1

Max Med Min

10Vdc 9Vdc 8Vdc

SW3=1, SW4=0 10Vdc 8Vdc 6Vdc

10Vdc 7Vdc 5Vdc

7Vdc 5Vdc 3Vdc

SW3=0, SW4=1

SW3=SW4=0R
ec

ov
er

y
fa

n 
m

ot
or

se
tti

ng

0 = OFF
1 = ON

Unità
Unit


